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I.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Pawet Bodziony

ul. Hermanowska 38/16
54-314 Wroctaw

Nr ewid. upr. 349/D0S/15

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 22010 r. nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa przydomowej oczyszczalni Sciekow
do budynku mieszkalnego w Biernej 130,
dz. nr 535/1 obr. Bierna

Data sporzadzenia: listopad 2016 r.

Inwestor: Gmina Sulikow
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulikow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 Q‘/
tel. 884 907 259 ; email:biuroinzynierskie@os.pl
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. DANE OGOLNE

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan budowlanych i instalacyjno-materiatowych
w zakresie koniecznym do zrealizowania budowy biologicznej przydomowej oczyszczalni Sciekéw
do budynku mieszkalnego w Biernej 130, dz. nr 535/1 Bierna, w ramach zadania: "Porzagdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Sulikdbw poprzez budowe sieci wodociggowej do
miejscowosci  Wilka i Wrociszdw dolny oraz budowe przydomowych oczyszczalni
w budynkach gminnych".

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora.
3. OPRACOWANIA | DOKUMENTY ZWIAZANE

v Mapa zasadnicza;

v’ Uzgodnienia z Inwestorem;

v’ Aktualne normy i przepisy;

v Wizja w terenie i pomiary wiasne;

v’ Pismo z SUPLAZ dotyczace odbioru $ciekdw;

v Warunki przytagczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej.
4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni $ciekdw odbierajgcej
Scieki bytowo-gospodarcze z budynku mieszkalnego w Biernej 130.
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w Biernej 130, dz. nr 535/1 Obr. Bierna.

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 Q‘/
tel. 884 907 259 ; email:biuroinzynierskie@os.pl
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lll.  OPIS TECHNICZNY

1. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny do ktérego projektuje sie przydomowa oczyszczalnie sciekdw zlokalizowany
jest w Biernej 130, dz. nr 535/1 Obr. Bierna

Na dziatce zlokalizowane sg budynki gospodarcze oraz studnia wody pitnej, ktéra podlega
likwidacji, gdyz nieruchomosé ma zapewnienie dostaw wody pitnej z gminnej sieci wodociggowe;.
2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowang przydomowgq oczyszczalnie sciekdw lokalizowac¢ w Biernej 130 na dz. nr 535/1 obr.

Bierna zgodnie z rozwigzaniami przedstawionym na planie sytuacyjnym rys. nr POS-01.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spr. warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 z 2002r., poz.

690 z pdzniejszymi zmianami) odlegtosci urzadzen przydomowej oczyszczalni Sciekdw powinny

wynosic:

v 2 m od granicy dziatki, drogi lub ciggu pieszego;

v od okien i drzwi zewnetrznych pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi - brak norm (pod
warunkiem zainstalowania instalacji odpowietrzajgcej wysokiej);

v 1,5 m od ukfadu rozsaczajgcego do najwyzszego poziomu wody gruntowej;

v 15 m od studni dostarczajgcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do szczelnych
zbiornikéw do gromadzenia nieczystosci (osadnikow, szamb);

v 30 m od studni dostarczajgcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do najblizszego
przewodu rozsgczajgcego Sciekdw oczyszczonych biologicznie.

3. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej okres$lajacej warunki
gruntowo-wodne dla potrzeb projektowanej budowy. Stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie
wystepujg grunty przepuszczalne o klasie przepuszczalnosci gruntu- B (piaski). Woda gruntowa w
badanym zakresie znajduje sie w poz. -3,8ppt.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Obliczenia

Zatozenia

Jako zatozenia wyjsciowe przyjeto wytyczne do projektowania:
v jednostkowa iloé¢ éciekéw 1RLM - 150 dm?/d,

v’ istniejgce warunki gruntowo-wodne,

v’ skfad $ciekéw jak dla $ciekdw socjalno-bytowych,

v liczba statych uzytkownikéw: do 10 osdb,

v" Wsp6btczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,2,

v" Wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh = 1,8.

Bilans ilosci Sciekow zestawiono w tabeli ponizej.

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 Q‘/
tel. 884 907 259 ; email:biuroinzynierskie@os.pl
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Qdsr Qdmax Qhsr Qhmax
Typ oczyszczalni RLM
yp oy m*/d] | Im¥d] | [m¥h] | [m¥/h)
Biologiczna
oczyszczalnia Sciekow 1,25 1,5 0,05 0,09 1-10
do 10 oséb

Objasnienia symboli:

Qdér - $rednia dobowa iloé¢ éciekéw, [m>/d]

Qdmax - maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekdw, [m3/d]
Qhér - $rednia godzinowa iloé¢ éciekéw, [m3/h]
Qhmax - maksymalna godzinowa ilo$¢é sciekéw, [m3/h]

RLM — réwnowazna liczba mieszkancow

4.2. Instalacja przydomowej oczyszczalni $ciekdw
4.2.1. Rozwigzania techniczne
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona dlatego w celu
ochrony srodowiska zastosowano rozwigzanie w postaci przydomowej oczyszczalni Sciekéw
komunalnych spetniajgcych bardzo rygorystyczne normy oczyszczania sciekow.
Do oczyszczania s$ciekdw gospodarczo-bytowych pochodzacych z budynku mieszkalnego
proponuje sie oczyszczalnie dziatajgcg w hybrydowej (synergicznej) technologii niskoobcigzonego
zfoza biologicznego wspomaganego osadem czynnym. Pofgczenie dwu technologii oczyszczania
biologicznego skutkuje wysokg redukcja podstawowych wskaznikow zanieczyszczen tj. BZTs ChZT.
Procesy oczyszczania zachodzg w cienkosciennym cylindrycznym zbiorniku wykonanym z GRP
(zywice poliestrowe zbrojone wtéknem szklanym) podzielonym przegrodami na trzy komory
technologiczne.
Projektowana oczyszczalnia posiada udokumentowang przez Jednostke Notyfikowang zgodnos¢ z
Norma PN EN 12566-3+A2:2013 i jest znakowana europejskim znakiem bezpieczeristwa CE.
4.2.2. Uktad technologiczny
Uktad technologiczny projektowanej oczyszczalni sktada sie z nastepujacych elementow:
v’ kolektor $ciekéw surowych DN 160
v’ zbiornik oczyszczalni

- osadnik wstepny

- reaktor biologiczny

- osadnik wtérny

- kréciec przytaczeniowy (wlot) DN 160 mm

- krociec przytagczeniowy (wylot) DN 110 mm

- dmuchawa membranowa

- dyfuzor drobnopecherzykowy

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 Q‘/
tel. 884 907 259 ; email:biuroinzynierskie@os.pl
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- uktad recyrkulacji osadu nadmiernego

- urzadzenie sterujgce
v' kolektor éciekdéw oczyszczonych DN 110
v' studnia chtonna (zrzut $ciekdw oczyszczonych do $rodowiska),
v’ studnia rewizyjna.
4.2.3. Zasada dziatania oczyszczalni
Scieki dostarczane sg przytaczem kanalizacyjnym do komory pierwszej (osadnika gnilnego), gdzie
nastepuje pierwszy etap oczyszczania zachodzacy na drodze procesdw mechanicznych
(oddzielenie osadu i kozucha), oraz fermentacji beztlenowej. Produkty procesu fermentacji to
woda, dwutlenek wegla i substancje mineralne, opadajgce na dno w postaci osadu. Z komory
osadnika wstepnego podczyszczone scieki przeptywajg (grawitacyjnie) do komory separacji, ktora
zapobiega mieszaniu sie Sciekdw przed wejsciem do reaktora biologicznego, oraz petni role
separatora ttuszczow.
Z komory separacji podczyszczone Scieki trafiajg wprost do reaktora biologicznego, gdzie na
tworzonym przez kolonie bakterii tlenowych ztozu biologicznym nastepuje kolejny etap ich
oczyszczania. Podstawg dla rozwoju ztoza biologicznego sg tysigce wolnoptywajgcych specjalnie
zaprojektowanych ksztattek polietylenowych. Ksztattki te zostaty zaprojektowane w taki sposéb,
aby tworzyty jak najwiekszg powierzchnie dla rozwoju bfony biologicznej. Ztoze jest okresowo
napowietrzane z wykorzystaniem dyfuzoréw drobnopecherzykowych umieszczonych na dnie
komory bioreaktora. Bakterie tworzace na powierzchni ksztattek biofilm rozktadajg zawarte w
Sciekach szkodliwe substancje organiczne. Cze$¢ tych zwigzkédw utleniaja z wydzieleniem
dwutlenku wegla i wody, a pozostatg cze$¢ asymilujg i wykorzystuja do namnazania sie, czyli
przyrostu zywej masy ztoza. W zwigzku z tym przyrostem, fragmenty biofilmu systematycznie
ztuszczajg sie i przedostajg wraz z oczyszczong wodg na dno komory osadnika wtérnego. Wolng
powierzchnie zfoza powstatg po ztuszczeniu sie obumartego ,ptatka” biofilmu natychmiast
zasiedlajg nowe drobnoustroje. Ma wiec miejsce ciggly proces odnawiania sie ztoza, ktéry pozwala
na utrzymanie stabilnej, wysokiej sprawnosci oczyszczalni.
Koncowy etap dziatania oczyszczalni stanowi klarowanie, ktére zachodzi w specjalnie
zaprojektowanej komorze klarowania — komora ma ksztatt odwrdconego stozka tj. optymalny dla
wydajnego oddzielania zawiesin powstatych po oczyszczaniu biologicznym tzn. gtéwnie osadu
nadmiernego i fragmentow btony biologicznej. Po zakorczeniu klarowania oczyszczona w 97%
woda posciekowa wyptywa przelewowo poza obreb oczyszczalni, a powstaty osad opada z komory
klarowania do osadnika wtdérnego i jest zawracany do osadnika wstepnego z wykorzystaniem

systemu recyrkulacji osadu nadmiernego.

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 Q‘/
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4.2.4. Parametry techniczne oczyszczalni

Stopien redukcji zanieczyszczen

ChZT — 86%,

zawiesina —92%,

owarantowane: BZT5 — 97%,

p.p.t]

Liczba mieszkarncow M 1-10
Przepustowos$é [m3/d] 1,5
Nominalny tadunek zanieczyszczen BZT5 [kg/d] 0,6
Materiat zbiornika GRP

Osadnik wstepny (denitryfikacja) |2
Objetosc , . P

. Reaktor biologiczny (nitryfikacja) [1,3

komor

Osadnik wtérny 0,7
Wymiary zbiornikow

3670/1420/1700

(dt./szer./wys. . z wtazem rewizyjnym) [mm]
Wysokos¢ od dna do podstawy doptywu/odptywu
. y ] P v doplywu/odply 1100/1050
Sciekdw [mm]
Srednica doptywu/odptywu [mm] 160/110
Masa zbiornika [kg] 200
Powierzchnia zabudowy [m2] 5
Max. gtebokos$¢ posadowienia dna zbiornikédw [m b 6

Odlegtos¢ wylotu oczyszczonej wody od studni [m]

30

Wiazy rewizyjne [mm]

3 x 400

Wywdz osadu

co 9-12 mies.

Gwarancja

10 lat na zbiornik i automatyke

Aprobaty, certyfikaty

Nr 1/B-H/01/2016

Deklaracja Zgodnosci z normg PN EN-125663

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10
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4.2.5. Budowa zbiornika oczyszczalni

Zbiornik oczyszczalni sciekdw wykonany jest z zywic poliestrowych zbrojonych witéknem szklanym
(laminaty poliestrowe / GRP).

Parametry materiatowe laminatu:

v wytrzymato$¢ na zginanie w warunkach laboratoryjnych 185MPa,

v wytrzymato$¢ na zginanie po oddziatywaniu wody 160MPa,

v' $redni modut sprezystosci przy zginaniu w warunkach laboratoryjnych 8410MPa,

v' $redni modut sprezystosci przy zginaniu po oddziatywaniu wody 7320MPa.

4.2.6. Sposadb zasilania energetycznego oczyszczalni i automatyka

Pod pokrywg wtazu rewizyjnego komory OWT znajduje sie jednostka sterujgca pracg oczyszczalni
wWyposazona w:

a) dmuchawe membranowg

Parametry techniczne dmuchawy
Napiecie [V] 220-240
Czestotliwosé [Hz] 50
Nadcisnienie [mbar] 150
Wydatek [I/min/ (m3/h)] 60 (3.60)
Pobdr mocy [W] 51
Poziom hatasu [dB (1m)] 35
Waga [kg] 7.0

b) przewdd zasilajgcy z wtyczka:
Zasilanie energetyczne oczyszczalni realizowane bedzie zalicznikowo na bazie przytacza do

budynku mieszkalnego jednorodzinnego (czyszczalnia wymaga przytgczenia napiecia 230 V).
2
Energie elektryczng do oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ przewodem YKY 3x1,5mm  utozonym na

podsypce piaskowej o migzszosci 10 cm i ochronionym folig kalandrowang koloru niebieskiego.
Przytgcze powinien wykonaé¢ elektryk posiadajgcy S$wiadectwo kwalifikacyjne w zakresie
eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napieciu do 1kV. Zaleca sie, aby przytgcze
elektryczne realizowa¢ na wydzielonym obwodzie elektrycznym, zabezpieczonym bezpiecznikiem
réoznicowo-pradowym 8A, ze zwtokg 30 ms.

Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, dziatanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych.

4.2.7. Kolektor sciekdw surowych

Doprowadzenie $ciekow surowych do oczyszczalni z budynkéw bedzie nastepowac kanalizacjg
grawitacyjng wykonang z rur kanalizacyjnych PVC DN 160 mm tgczonych na kielich i bosy koniec z
uszczelnieniem pierscieniami gumowymi. Rure wpig¢ "in situ" do istniejgcej studni kanalizacji
sanitarnej. Rure zabezpieczy¢ otuling styropianowg do rur gr. 5 cm. Rury nalezy uktada¢ na

podsypce piaskowe]j ze spadkiem 2,0 % zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow.

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 Q‘/
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4.2.8. Kolektor $ciekéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane bedg grawitacyjnym kanatem zrzutowym
wykonanym z rur PVC DN 110 mm faczonych kielich i bosy koniec z uszczelnieniem pierscieniami
gumowymi. Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej ze spadkiem 1,0 % zgodnie z kierunkiem
przeptywu Sciekdw oczyszczonych.

4.2.9. Studnia chtonna

2 2
Catkowita powierzchnia studni chtonnej =36 m~, Q¢ g=411/m".

W miejscu projektowanej studni chtonnej wykonaé wykop o wymiarach 6 m x 6 m i gtebokosci 1,05
m (liczone od rzednej dna studni). Na catym dnie wykopu roztozy¢é warstwe pospotki piaskowo-
zwirowej o grubosci 0,8 m, a nastepnie warstwe zwiru ptukanego we frakcji ®=16+32mm (grubos¢
warstwy zwirowej: 0,35 m). Na powierzchni zwiru pfukanego posadowi¢ zelbetowy krag
studzienny z pokrywa lub prefabrykowang obudowe studni chtonnej. W pokrywie kregu
zelbetowego lub prefabrykowanej obudowy wykonaé¢ wentylacje niskg o $rednicy minimum @ 50

mm. Powierzchnie warstwy zwiru ptukanego wokét kregu zelbetowego lub obudowy studni

2
chtonnej zabezpieczy¢ geowtdkning (gramatura 100+120 g/m ). Pozostatg czes¢ wykopu zasypac

gruntem rodzimym i odtworzy¢ warstwe humusu.

4.2.10. Studnia rewizyjna

Na kolektorze sciekdéw surowych zabudowaé na zmianie kierunku trasy kolektora studnie
kanalizacyjng rewizyjna (S) z tworzywa sztucznego @ 315 mm.

4.3. Roboty ziemne

Podczas prowadzenia robot ziemnych przy instalacji przydomowe] oczyszczalni sciekdw nalezy
zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed osunieciem zgodnie z BN-83/8836-02.

Rury kanalizacyjne uktadaé na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm z podbiciem na catej dtugosci,
nastepnie obsypac piaskiem do wysokosci 15-20 cm nad gore rury. Piasek powinien by¢ wolny od
kamieni.

Zageszczenie poszczegolnych warstw i dalsza zasypka zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy realizacji wykopu nalezy stosowac¢ hetmy ochronne oraz zabezpiecza¢ teren tak, aby nie
spowodowac zagrozenia dla osdb wykonujgcych roboty ziemne i dla oséb postronnych moggcych
poruszac sie na dziatce.

Roboty ziemne pod montaz instalacji przydomowej oczyszczalni wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, wedtug wytycznych producenta dobranego systemu.

4.4. Proby szczelnosci

Probe szczelnosci wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy. Po ufozeniu kanatéw nalezy je
przeptukac i wykonaé prébe szczelnosci przez napetnienie wodg i obejrzenie ztgczy, ktére winny
by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekdw. Obowigzuje norma PN — EN
1610. Prébe wykonaé odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Badany odcinek powinien by¢
obsypany warstwg ochronng z wytgczeniem ztgczy rur i potagczen miedzy studniami.

Rurociagi kanalizacyjne poddaje sie prébie cisnienia o wartosci 3,0 m st.w. Cisnienie moze by¢
mniejsze o ile wynika to z zagtebienia przewodu. Przewdd przed badaniem powinien by¢ przez 1

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 Q‘/
tel. 884 907 259 ; email:biuroinzynierskie@os.pl



Projekt budowlany 11
Budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni Sciekdw

godz. catkowicie napetniony wodg w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu
wody, po tym okresie nalezy uzupetni¢ ubytek wody i przystgpié do préby.

Rurocigg uwaza sie za szczelny jesli dopetniana ilo$¢ wody w czasie 15 min nie przekroczy
0,02 dm?/m? powierzchni rury.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonanie i odbidr poszczegdlnych etapow budowy przytaczy powinien by¢ zgodny z:

v" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.-montazowych - Instalacje Sanitarne,

v' Instrukcjami montazowymi zastosowanych materiatéw i elementéw do budowy biologicznej
przydomowej oczyszczalni Sciekédw wydanych przez ich producentéow ( w tym obowigzku
zastosowania np. wentylacji wysokiej),

v Aktualnymi normami branzowymi,

v Obowigzujgcymi przepisami BHP.

6. UWAGI KONCOWE

v/ Budowa oczyszczalni winna odbywacé sie pod nadzorem osoby uprawnionej i by¢ prowadzona
wedtug wytycznych technicznych wybranego producenta instalacji.
v’ Przed zasypaniem instalacji zleci¢ wykonanie inwentaryzacji uprawnionemu geodecie celem

naniesienia pomiaru na mape sytuacyjno-wysokos$ciows.

PROJEKTANT:

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 Q‘/
tel. 884 907 259 ; email:biuroinzynierskie@os.pl
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IV. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow|
Rys. nr POS-01 Plan sytuacyjny, skala 1:500 .......cceeovievieeireciceiceieeereeiieeseeenresreeeeeeeeees 13
Rys. nr POS-02  Profil podtuzny inStalacji POS........c.eoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et e eeeneeneeeenas 14
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ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY

@ ISTNIEJACA STUDNIA WODY PITNEJ
PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJINA @315

PROJEKTOWANY ZBIORNIK BIOLOGICZNE.
0CZYSZCZALNI SCIEKOW (Q=1,5 [m3/d]:BZT5-max.0,6[kg/d] )
@ PROJEKTOWANA STUDNIA CHEONNA

[ cranicA DziAtKi

EI PROJEKTOWANE KOLEKTORY SCIEKOW
SUROWYCH PVC-U SDR34 SN8 DN160 W
OTULINIE TERMICZNEJ ORAZ SCIEKOW
OCZYSZCZONYCH PVC-U SDR34 SN8 DN110,

E PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA
ZASILAJACA YKY 3x1,5mm?

535/1| NR DZIAtKI
415 . WYMIARY W CM

N KIERUNEK POtNOC
UWAGA:
RZEDNA TERENU

OPIS STUDNI (S )} RZEDNA WLOTU DO STUDNI

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
59-920 Bogatynia, ul. Warszawska 15/10

JEDNOSTKA e-mail: arkadiusz.peremicki@gmail.com
PROJEKTOWANIA tel. 884 907 259

NIP 615-179-81-92

OBIEKT PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

URZAD GMINY SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW

59-970 BIERNA

ADRES

BIERNA 130

DZ. NR 353/1 (OBR. BIERNA)

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

SPEC.

NR UPR.

DATA

PODPIS

PROJEKTANT
INST. SANITARNE|

MGR INZ.
PAWEL BODZIONY

INSTAL.
349/D0S/15

11.2016

TYTUL
RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY

SKALA
1:500

NRRYS.

POS-01




PREFABRYKOWANA OBUDOWA STUDNI CHLONNEJ
Z WENTYLACJA NISKA @50mm

\GEOWLO’KNINA o0 gram. 100-120 g/m?

[ZWIR PLUKANY 16-32 mm

[POSPGL KA PIASKOWO-ZWIROWA 1-4 mm
ZASYPKA- GRUNT RODZIMY NIESPOISTY

Jmin =0,97 | 270,30
g ——
269,28 = ‘
ST 06898 | o | .
+£75 N & ! 20883 565,43 |
268,13 S e =
+ ZASYPKA- GRUNT RODZIMY'| | |
L M5 105 24715 L, 100 29 367 | 20 NIESPOISTY Jmin=0.97 |, |
) 600 4100 ’ 407 OBSYPKA - POSPOLKA
\ PIASKOWO-ZWIROWA \ \
| \ \ Jmin =0,97 | |
‘ ‘ PODBUDOWA
| -BETON C'%s GR.20cm| &l |
| | | o8 |
ZBIORNIK BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW ] §
L( dziatajgca w technologii niskoobcigzonego ztoza biologicznego < | 2 |
S § wspomaganego osadem czynnym o minimalnych parametrach: E ‘ P> ‘
S S Q e Przepustowosc - 1,5 [m3/d] =) <
= S \ (:'_:) o Nominalny fadunek zanieczyszczeri BZT5 -max. 0,6[kg/d] 2 | S |
1:100 5 %‘ o Materiat : GRP ( zywice poliestrowe wzmochione wiéknem szklanym) 5 X
; , 38 o Zgodnosc z norma PN EN-125663 Nr 1/B-H/05/2012 3= |
POZIOM POROWNAWCZY 262,00 &£ %5 &~
S S S S S
RZEDNE TERENU S| S| S S S
N N N N N
S S 8 R o
RZEDNE DNA PRZEWODU 3| 3 S | S
N N N N N
ZAGLEBIENIE DNA PRZEWODU g g e 3
. I o /1 o /1 20%/
SPADEK / DtUGOSC 1,0%/L=4,00m 00% /L=367m 2,0%/L=500m 1=150m
; PVC-U DN160
MATERIAL. | SREDNICA PVC-U SDR34 SN8 DN110 PVC-U SDR34 SN8 DN160 1ZOL. TERM.
IZOLOWANE TERMICZNIE IZOLOWANE TERMICZNIE OTULINA
OTULINA STYROPIANOWA 70x110 OTULINA STYROPIANOWA 70x160 | STYROP.
70x160
ODLEGLOSC 8 g 3 < =

ISTNIEJACY PION KANALIZACJI SANITARNEJ|

ISTNIEJACY PRZYKANALIK
KANALIZACJI SANITARNEJ

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI
59-920 Bogatynia, ul. Warszawska 15/10

JEDNOSTKA e-mail: arkadiusz.peremicki@gmail.com
PROJEKTOWANIA tel. 884 907 259
NIP 615-179-81-92
OBIEKT PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
URZAD GMINY SULIKOW
INWESTOR UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW
59-970 BIERNA
ADRES BIERNA 130
DZ. NR 353/1 (OBR. BIERNA)
FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO SFEC. | DATA| PODPIS
PROJEKTANT | MGR INZ. INSTAL. | 414 9046
INST. SANITARNE| PAWEEL. BODZIONY 349/D08/15 ’
TYTUE , . | SKALA'| NRRYS.
RYSUNKU PROFIL PODLUZNY INSTALACJI POS | ;.15 POS-02
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V. ZAtACZNIKI
SPIS ZAWARTOSCI

Zat. nr 1- Kserokopie zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu

zawodowego i uprawnien budowlanych Projektanta .......cccccceviiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiee, 16
Zat. nr 2- Pismo SUPLAZ dotyczgce odbioru SCIEKOW...........cooivviiiiiiiiiirieeeeeee e, 19
Zat. Nr 3- MAPQ@ ZASAUNICZA...eeeiiiiiiiieee ettt e e e e e sttt e e e s s e aeee s e ssbaaeeeesssassreeeesennsns 20
Zat. nr 4- Warunki przyfaczenia nieruchomosci do sieci wodoCiggoWej.......cceevvuvvveeerienirieenennn. 21
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ZAt. NR 1- KSEROKOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO WtASCIWE) I1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

® POLSKA

L1 Z B A
===t INZYNIEROW

=T

=1\ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EP4-1X8-QVH *

Pan Pawel Piotr Bodziony o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0150/16

adres zamieszkania ul. Hermanowska 38/16, 54-314 Wroclaw

jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-12 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 Qﬁ ?:‘
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17
Projekt budowlany

Budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni Sciekdw

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
S1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTVA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
CKK.7131.7132-240/2015/15 VWroclaw, dnia 15 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz, 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (lednality tekst: Dz U. z 2013 r., poz.1408,
Z poZnlejszymi zmianami) oraz § 14 ust 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
PO zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawet Piotr Bodziony

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 2 czerwea 1983 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 349/DOS$/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zgdania strony, na podstawie art, 107 §4 KPA odstepuje sie
0d uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowla nych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej |zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe|
lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1.Pan Pawel Piotr Bodziony
Ul Hermanowska 38/16
54-314 Wraclaw

2. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa

3. Glowny Inspektor

‘.af:r.f:dzoru Budowlanego 3. mar inz. Malge

Janiaczyk £

alia Mikolajewska-

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 Qﬁ :
tel. 884 907 259 ; email:biuroinzynierskie@os.pl
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Na podstawie art 12 ust. 1 pkl 1, 2, 3, 4 | § ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 usi 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie,

Pan Pawel Piotr Bodziony

jest upowsznicny
w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do;

— projektowania, sprawdzania projektow architekloniczno-budowlanych | sprawowana nadzoru autorskiego
oraz kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obieklem bedowlanym, takim
jak. sieci | instalacje ciepine, wentylacyjng, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

— kigrowania wytlwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznaj
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzorl inwastorskiega,

- sprawowania kontrgl techniczne] utrzymania obektow budowlanych 2 zastrzezeniem ant. 62 ust. 5 us!awj,-'

bez ograniczen.

Ma podstawie § 10 w'w rozporzadzenia Ministra |nfrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2074 r
w sprawie samodzielnych funkcji techmiczoych w budowniclwie - uprawnienia ninigjgze uprawniajg
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki b terenu w zekresie specjainodci instalacyjng]
W zakresie sieci, instalacii 1 urzgdzen  clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
| kanalizacyjnych,

Oerggzar | | Koranad Kone
1, prof, drinz. Kazlrcmlz Czaglinskl
2 drinz Zolia Zwie wska

3. mgrinz. Malg likotajewska-Janiaczyk

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10
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ZAt. NR 2 - PISMO SUPLAZ DOTYCZACE ODBIORU SCIEKOW

W SUPLAZ

MIEDZYGMI NNA SPOLKA WOD NO-KANA LIZACYINA

S WP Sulikéw, 2016-11-17

32908 =&
L. dz 789/2016 _

Urzad Gminy Sulikéw
ul. Dworcowa nr 5

59-975 Sulikow
D 2 _odbi Sciekow.

Migdzygminna Spétka Wodno-Kanalizacyjna ,SUPLAZ” Sp. z o. o.
w Sulikowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 16 listopada 2016 roku, uprzejmie
informuje, Zze w miejscowosci Bierna nie ma gminnej sieci kanalizacyjnej.

W zwigzku z powyzszym Spétka ,SUPLAZ” (z przyczyn technicznych)
nie zapewnia odbioru sciekéw w Biernej z budynku nr 130 (nr dz. 535/1).

Z powazaniem

Prezes Zarzgdu
»SUPLAZ* sp,, Z 0.0.

74
Krzyszie] Lipko

Sprawe prowadzi:
Stanistaw Podstawka
tel. 75 721 0722

Migdzygminna Spotka Wodne-Kanalizacyjna ,, SUPLAZ” Sp. z 0. 0. ul. Pocztowa TA, 59-975 Sulikow
Tel./fax. 0-75 7210722; NIP 615-19-43-263; REGON 020227142; KRS D000248490;
Kapitat zakladowy 6913 000,00; e-mail: suplaz@sulikow.pl ; www.suplaz-jrp.home.pl

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 Q‘ :
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ZAt. NR 3 - MAPA ZASADNICZA
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ZAt. NR 4- WARUNKI PRZYtACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI WODOCIAGOWEI

Sulikéw, dnia 22.11.2016 r.
Mie¢dzygminna Spélka Wodno-Kanalizacyjna
»SUPLAZ” sp. z o.0.
ul. Pocztowa 7A
59-975 Sulikéw
KRS 0000248490
NIP 615-19-43-263 tel. 075 721 07 22

WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI WODOCIAGOWEJ

69/SUPLAZ/W/B/2016
Gmina Sulikow
ul. Dworcowa nr 5
59-975 Sulikéw

Na podstawie § 22 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw (Dz. Urz. Woj.
Dolnoslgskiego Nr 13, poz. 228 z dnia 24 stycznia 2006 roku) oraz w zwigzku z Panstwa wnioskiem
z dnia 21.11.2016 r., zarejestrowanym pod nr 69/SUPLAZ/W/B/2016, Migdzygminna Spéitka Wodno-
Kanalizacyjna ,SUPLAZ” Sp. z 0. 0. w Sulikowie informuje, ze przylagcze wodociggowe dla istniejgcego
budynku mieszkalnego w miejscowosci Bierna nr 130 na dzialce geodezyjnej nr 535/1 nalezy
projektowac wedtug nastepujacych zasad:

1. Na wykonanie przylacza wodociggowego nalezy opracowaé projekt budowlano-wykonawczy.
Szczegdly rozwigzar technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa
budowlanego.

2. Uzyskac zezwolenie od zarzadcy drogi (dz. nr 170) na przeprowadzenie prac zwigzanych

Z umieszczeniem w drodze (w rurze oslonowej) przytacza wodociggowego.

3. Uzyska¢ zgode od wlasciciela dziatki nr (400/6) na przeprowadzenie prac zwigzanych
wpigciem do sieci wodociagowej przytacza wodociggowego.

4. Projekt podiega uzgodnieniu z ,SUPLAZ" Sp. z 0. 0. w Sulikowie.

5. O zamiarze rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ ,SUPLAZ" Sp. z 0. 0. na 7 dni przed planowang
datg rozpoczecia wykonania wykopow.

6. Wpiecia przylacza wodociagowego nalezy dokonaé opaskg wlaczeniows do nawiercania
2 160/32 do istniejacej sieci wodociagowej o 160 zlokalizowanej w dzialce (nr 400/6).

Na wigczeniu zamontowa¢ niezalezng zasuwe odcinajgcy @ 32. Na zasuwie zamontowaé obudowe
do zasuw i skrzynke uliczng z pier§cieniem betonowym podporowym. Armature osadzié¢ na
podstawach betonowych aby swoim cigzarem nie obcigzata wodociggu.

Przy przejsciu przez $ciane zewnetrzng budynku przytacze wodociggowe nalezy ulozyé w

rurze ostonowej. Trase przylacza oznakowaé tabliczka na trwatym obiekcie architektonicznym.

7. Przytacze wodociggowe poprowadzi¢ od istniejacej rury wodociggowej o 160 rurg PE 100 SDR 11:
PN 16 o 32x3,0 do budynku na dziatce nr 400/6 pod wskazane przez inwestora miejsce
i zakoriczy¢ zaworem odcinajacym.

Rure PE @ 32 zalecamy tgczyé przez zgrzewanie elektrofuzyjne lub elektrooporowe.

8. Przew6d wodociggowy polozyé w wykopie na glebokosci1,40-1 ,60 m. zachowujgc spadek 1- 2%
w kierunku wigczenia.

9. Rure PE @ 32 ukladaé na podsypce piaskowej o grubosci 10-20 cm a nastepnie obsypaé
warstwg piasku na wysokosé 15-20 cm.

10. Pozostawi¢ pas terenu od przewodu wolny od zadrzewienia w obie strony po 1 m.

11. Wykonawca przylgcza wodociggowego powinien posiadac odpowiednie uprawnienia w zakresie

instalacji sieci wodociggowej.

12. Ulozenie i zasypanie rury, jak réwniez wpiecie do istniejacej sieci wodociggowej 160 powinno sie

odby¢ przy udziale pracownika Spélki ,SUPLAZ” w Sulikowie.

13. Przylacze zgltoszone do odbioru po zasypaniu wykopu nie bedzie odebrane.

14. Instalacja wodomierza zostanie wykonana przez ,SUPLAZ" Sp. z 0. 0. w Sulikowie.

15. Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wigczenia bedzie wynosié ok. 0,3 MPa,

16. Do budowy przylacza wodociggowego zaleca sig stosowanie rur z polietylenu PE100 SDR 11;

PN16 o 32x3,0.

Nad przewodem wodociggowym na wysokosci ok.30-40 cm nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladka aluminiowq. Materialy do wykonania przytacza powinny
posiadac odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na
rynku polskim.

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 Q‘/
tel. 884 907 259 ; email:biuroinzynierskie@os.pl



Projekt budowlany 22

Budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni Sciekdw

17. Wodomierz nalezy lokalizowa¢ za pierwszg zewnetrzng $ciang budynku lub w studzience przy
budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢
stosowne zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-
EN 1717:2003.

18. Po wybudowaniu przylacza nalezy zgtosic je do odbioru przedktadajac nastepujace
dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjna z naniesionym przytaczem,
2) protokot préby szczelnosci i odbioru wykonany przez osobe uprawniona.

19. Po wybudowaniu i odebraniu przytgcza zostanie zawarta umowa, ktéra okresli odpowiedzialnos¢ za
przylgcze oraz sposéb rozliczen za $wiadczone ustugi. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument
stwierdzajgey tytut prawny. .

20. Niniejsze warunki s wazne przez okres dwdch lat i nalezy je zatagczyé do projektu budowlanego
przedkiadanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w
archiwum Przedsigbiorstwa.

Spraweg prowadzi: sigdzygminra Spotka Wodno-Kanalizacyjna Prezes Zarzqdu
Stanistaw Podstawka »SUPLAZ? Sp. Z 0.0. “SUPLAZ* 3]’» 0.0.
tel. 75721 0722 o
59-975 Sulikow, ul. Pocztowa 7 a /
tel fax 075-72-10-722 - 4
NIP 615 10.42.983 REGON 020227142 KrzysztofLipko.

Miedzygminna Spétka Wodno-Kanalizacyjna ,, SUPLAZ” Sp. z 0. 0. ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulikdw
Tel./fax. 0-75 7210722; NIP 615-19-43-263; REGON 020227142; KRS 0000248490;
Kapitat zaktadowy 6 913 000,00; e-mail: suplaz@sulikow.pl ; www.suplaz-jrp.home.pl

BIURO INZYNIERSKIE ARKADIUSZ PEREMICKI 59-920 BOGATYNIA UL.WARSZAWSKA 15/10 Q‘/
tel. 884 907 259 ; email:biuroinzynierskie@os.pl



