OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi wewngtrznej zlokalizowanej na dziatce 119/2, 793, 112/4,
112/3, 555, 112/2 obrgb 0011 w Sulikowie.

1.1.  Podstawa opracowania.

- Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Wizja lokalna i pomiary w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie,

- Wlasciwe Polskie Normy oraz Normy Branzowe.
1.2.  Zakres opracowania.

W zakres opracowania zgodnie z ustaleniami z Inwestorem wchodzi projekt obejmujacy
przebudowe istniejagcej nawierzchni jezdni, drogi wewnetrznej w celu poprawy stanu

technicznego istniejacej drogi.
1.3.  Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni istniejgcej drogi.
1.4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

Istniejgca droga wewnetrzna zlokalizowana na dziatkach 119/2, 793, 112/4, 112/3,
555, 112/2 prowadzi ruch dojazdowy do budynkéw znajdujacych si¢ w zabudowie
jednorodzinnej, jest drogg bez przejazdu i znajduje si¢ w terenie zabudowanym m. Sulikow.

Obecnie jezdnia ulicy posiada nawierzchni¢ utwardzong z kruszywa lamanego, na
ktorym znajduje si¢ warstwa blota. Ulica nie posiada chodnikow. Teren, na ktérym jest
projektowany remont nawierzchni ulicy nie jest wpisany do rejestru zabytkow jako obszar
uktadu urbanistycznego i nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Na przedmiotowy teren nie ma wplywu eksploatacja gornicza. Projektowana
przebudowa nawierzchni drogi 1 jej elementow nie spowoduja zadnych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny 1 zdrowia jej uzytkownikow 1 ich otoczenia.
1.5. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi wewnetrznej w obrgbie

dziatek drogowych nr 119/2, 793, 112/4, 112/3, 555, 112/2. Przebudowa drogi nie wymaga

~3~



zmiany granic pasa drogowego. Projektowany przebudowa bedzie polegal na utozeniu dwoch
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego oraz uzupethieniu kruszywa w podbudowie o $r.
IScm:

Parametry geometryczne remontowanej drogi wynoszg:

- dlugo$¢ remontowanej nawierzchni jezdni — 202,00m,

- szeroko$¢ jezdni - 4,00m,

- pobocza utwardzone - 1,00m.

Niweleta:

W zwigzku ze znaczng zabudowg od remontowanej drogi, oraz brakiem uzbrojenia w
istniejacej drodze, niwelete remontowanej drogi nalezy utrzymac¢ na poziomie obecnej drogi
+/- lem.

Dla prac przy przebudowie jezdni przewidziano przekroje konstrukcyjne:

Jezdnia:

- korytowanie - 15 cm,

- uzupeknienie podbudowy z kruszywa lamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o
gr. 15cm,

- warstwa wigzaca AC16W - gr. 4cm,

- warstwa $cieralna AC11S - gr. 4cm,

Pobocze:

- zamialowanie wierzchniej warstwy gr. 2 cm,

- kruszywo lamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - gr. 18cm.

Chodnik:

- dlugos$¢ chodnika - 28,0m,

- szerokos$¢ 2,00m,

Konstrukcja chodnika:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr. 6¢cm,

- podsypka cementowo-piaskowa [1:4] gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm,

- grunt rodzimy.

Przed ulozeniem kazdej warstwy wiazacej i Scieralnej bitumicznej, podloze nalezy
dokladnie oczys$ci¢ a nastepnie, celem zapewnienia lepszej przyczepnosci warstw,

skropi¢ emulsja asfaltowa w ilosci zgodnej z SST.



Wplyw inwestycji na Srodowisko
Planowana inwestycja ma na celu ograniczenie wplywu na $rodowisko
remontowanego obiektu budowlanego. W =zakresie remontowanej drogi obejmuje to
ograniczenie hatasu, emisji pyldow oraz emisji szkodliwych substancji pochodzacych ze

spalin, co jest uzyskane poprzez remont nawierzchni jezdni 1 poprawienie jej rdwnosci.

Roboty rozbiorkowe, korytowanie, wycinka drzew w obrebie poboczy i rowéw.

W ramach robot rozbiérkowych przewidziano:

- korytowanie istniejacej podbudowy.

Materialy z rozbidrki nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na

sktadowisko Wykonawcy.

Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni projektuje si¢ uzyskac¢ poprzez odpowiednie uksztaltowanie
spadkow poprzecznych i1 podtuznych jezdni. Wody opadowe projektuje si¢ odprowadzi¢ na

teren dzialki drogowej powierzchownie.

1.6. Informacja BIOZ
Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003
r., poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 22003 r. poz. 11251 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

W zakres robdt budowlanych calego zmierzenia wchodzi przebudowa nawierzchni
drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach 119/2, 793, 112/4, 112/3, 555, 112/2 obrgb
0011 w m. Sulikéw w celu poprawy stanu technicznego istniejgcej drogi.

Kolejnos¢ realizacji robot :

korytowanie istniejgcej podbudowy,

regulacja studni 1 zaworéw znajdujacych si¢ w jezdni,

wykonanie nawierzchni $cieralnych z betonu asfaltowego,

roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

drogi o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego,
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sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ energetyczna,

sie¢ wodociggowa.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczaja takie zagospodarowanie terenu,

ktore stwarzatoby zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystgpienia.

W trakcie prowadzonych robot budowlanych moga pojawi¢ si¢ zagrozenia przy
robotach — w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych. W trakcie robdt drogowych nalezy
przewidywac zagrozenia z tytutu niespodziewanej lokalizacji infrastruktury podziemne;.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot zaleca si¢ poinstruowanie pracownikow, na jakie
zagrozenia moga by¢ narazeni podczas wykonywania robot oraz przypomnie¢ wszystkim o
obowigzku stosowania si¢ do zasad BHP, a w szczegdlnosci o obowigzku stosowania
elementow ochronnych takich jak kamizelki odblaskowe, rekawice ochronne, elementy

chronigce podczas pracy ze sprzetem, itp..

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Zgodnie z okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 1 1126) szczegélowym zakresem
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi nie
ma podstaw do wprowadzania szczegdlnych srodkow bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem
robdt zabezpieczy¢ nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej

zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robot budowlanych



